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Elektrohydraulischer Dachhub
Elektrohydraulischer Boden- und Dachhub
(Stromgenerator im Lieferumfang enthalten)
Flying Tower - Traversenanbauten
PA-Wings-Set - seitlich überdachte Anbauten
Verzinktes Chassis
Stage Mover (Rangierhilfe)Stage Mover (Rangierhilfe)
Erweiterung Seitengaze mit Türen

Zubehör optional

Manuelle Dachhub-Hydraulik
2 Treppen mit Handläufen
4 Aluminium Traversenstützen
Geländer 3-seitig
Dachplane und Frontverblendung aus PVC
Rückwand aus Bühnengaze
Seitenwände 2/3 mit Türen aus BühnengazeSeitenwände 2/3 mit Türen aus Bühnengaze

Standardausstattung

zul. bis Windlastzone 4
(Binnen)!
Bis zu 6.1m Dachhöhe

ab 2,5t zul. Gesamtgewicht

Technische Änderungen vorbehalten

Bühnenfläche: 48qm
Bühnenmaße (BxTxH): 8m x 6m x 5m opt. 6.1m
Lichte Höhe (Abstand Podest-Dach): 3,85m opt. 4,75m
Podesthöhe (Einstellbereich): 1m - 1,3m opt. 1,2 - 1,5m
Tragfähigkeit Dach gesamt: 1200kg 
Tragfähigkeit Bühnenboden: 350kg/qm
Anhängermaße (LxBxH): 9,4m x 2,46m x 3,6mAnhängermaße (LxBxH): 9,4m x 2,46m x 3,6m
zul. Gesamtgewicht Anhänger: 2,5t
(Bei R48 6.1 mit 3,5t sonst gegen Aufpreis möglich)

Technische Daten

Die AL Stage R48 lässt sich mit wenigen Handgriffen in 
ca. 60 Minuten von zwei Personen vom Anhänger zu 
einer komplett ausgestatteten überdachten Bühne mit 
48qm Fläche umbauen. Es gibt diese Bühne in zwei 
Varianten, einmal mit 5m Dachhöhe und Standsicher-
heitsnachweis oder mit 6,1m und Baubuch. Hier ist der 
elektrohydraulische Boden- und Dachhub schon inklu-
sive. Beides wird nach der DIN-EN 13814 Norm ange-
fertigt. Bei der 6.1m Varaiante wird die Bühne zusätz-
lich vor der Auslieferung vom TÜV abgenommen. 

R48 AufbauzeitMin.
60

2 Personen

Mobile Trailerbühne I Rundbogendach


